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ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Veszélyes

CL17 klór analizátor: megbízható ellenőrzés

A magas szintű kolorimetriás kémián alapuló analizátor gyors és megbízható módszert kínál a szabad maradványklór meghatározásához.
 
Az analizátort 1 hónapra elegendő reagenssel, telepítő és karbantartó készletekkel, valamint kézikönyvvel együtt szállítjuk. A tápkábelt külön
kell megrendelni.

Kolorimetriás kémia – egyszerű, gyors, pontos

Gyors automatikus működés

Komplett ellenőrzés – minimális karbantartás

Robusztus, könnyű burkolat

Műszaki adatok

A doboz tartalma: A Hach CL17 klór analizátorokat 1 hónapra elegendő reagenssel, karbantartó készlettel, telepítő
készlettel, valamint kézikönyvvel együtt szállítjuk. (A tápkábelt külön kell megrendelni.)

Áramellátási követelmények (feszültség): 100 - 115/230 V AC

Áramellátási követelmények (Hz): 50/60 Hz

Bejövő : polyethylene tube, quick-disconnect fitting

Bejövő nyomás: 1 - 5 psi (0.07 - 0.34 bar), 1.5 psi (0.103 bar) is optimum

Borítás: ABS plastic, two clear polycarbonate windows, IP62-rated with the gasketed door latched.

Borítás besorolás: IP62

Detektálási határ: 0.03 mg/L (ppm)

Felszerelési mód: Wall mount

Fényforrás: Class 1 LED (light emitting diode) with a peak wavelength of 520 nm; 50,000 hours estimated
minimum life

Garancia: 24 hónap

Includes: CL17 Chlorine Analyser with 1 Month Supply of Free Chlorine Reagents, Maintenance kit,
Installation Kit, and Manual. (The power cord is ordered separately.)

Interferenciák: Other oxidizing agents such as bromide, chlorine dioxide, permanganate and ozone will cause
a positive interference. Hexavalent chromium will cause a positive interference: 1 mg/L Cr6+ =
approximately 0.02 mg/L as Cl₂. Hardness must not exceed 1,000 mg/L as CaCO3.



Ismételhetőség: 0,01 mg/L vagy 3,0 % , amelyik nagyobb

Kiegészítőket tartalmazza: Egyik sem

Kijelző: LCD, 3-1/2 inch digit measurement readout and six-character alphanumeric scrolling text line

Kommunikációs képességek: 4-20 mA output

Lefolyócső: 1/2-inch ID flexible hose, hose barb

Leírás: CL17 Chlorine Analyzer with Reagents for Free Chlorine

Levegős tisztító: 0.1 cfm (0.17 m³/h) instrument quality air at max. 20 psig (ca. 1.4 bar) with 1/4-inch OD tube,
quick disconnect fitting

Méréstartomány: 0 - 5 mg/L Cl₂
Méretek (MxSZxM): 454 mm x 314 mm x 179 mm

Minta hőmérséklet: 5 - 40 °C (41 - 104 °F)

Mintaáram: 200 - 500 mL percenkénti minimum szükséges

Mintacellák: 2.5 min

Működési hőmérséklet tartomány: 5 - 40 °C max.

Működési páratartalom: Up to 90 % at 40 °C (104 °F) maximum

Nyomástartomány: Inlet Pressure to Sample Conditioning: 1.5 - 75 psi (0.1 - 5.2 bar)

Paraméter: Chlorine, Free & Total

Power requirements (Amps): 2,5 A

Precizitás (RDS): ± 5 % or ±0.03 mg/L as CL₂, whichever is greater

Pressure Regulator Included?: No

Riasztás: Two alarms selectable for sample concentration alarm, analyzer system warning, or analyzer
system shut-down alarm. Each is equipped with an SPDT relay with contacts rated for 5A
resistive load at 230 V AC.

Rögzítő kimenetek: One 0/4-20 mA with an output span programmable over any portion of the 0 to 5 mg/L range.
Recommended load impedance 3.6 to 500 ohms, 130 V isolation from earth ground.

Súly: 10,49 kg

Tanúsítványok: Europe, CE Approved with:
 
EN 61326-1
 
CISPR 11
 
EN 61010-1
 
IEC 60529
 
 
North America:
 
UL 61010A-1
 
CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92

Tartozékok: Egyik sem

A doboz tartalma

A Hach CL17 klór analizátorokat 1 hónapra elegendő reagenssel, karbantartó készlettel, telepítő készlettel, valamint kézikönyvvel együtt
szállítjuk. (A tápkábelt külön kell megrendelni.)
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