
DRB 200-2 Száraz termosztát 2 külön fűtőblokkal, fekete
Termékszám: LTV082.99.44001

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

DRB 200 termosztát standard és speciális roncsoláshoz

Előre programozva, minden szabványos alkalmazáshoz, és szabadon programozható felhasználóspecifikus alkalmazásokhoz
 
<TableBullet/>2 különálló ellenőrizhető fűtőblokk, külön védőborítással, mindkét blokk 15x16 mm lyuk átmérőjű
 
<TableBullet/>Idő/hőmérséklet álló megvilágított digitális kijelző, kezelési utasítás
 
<TableBullet/>4 előre programozott és 6 szabadon programozható tároló hely
 
<TableBullet/>Hőmérséklet beállítás 37 °C és 150 °C között 1 °C lépésenként, idő beállítás 1 és 480 perc között

Flexibilis

Kitűnő reprodukálhatóság

Egyszerű használat

Műszaki adatok

Áramellátási követelmények (feszültség): 115/220 V AC

Betáp csatlakozás: 50 - 60 Hz I védelmi osztály

Biztonság ellenőrzés: CE, GS, cTUVus

Felhasználói programok: 6 szabad hőmérséklet/idő

Fűtés fok: From 20 - 150 °C in 10 minutes

Fűtő programok: Előre programozva 40 °C,100 °C,150 °C-ra és szabadon választható 37-165 °C,1-480 perc

Garancia: 24 hónap

Heating system: 2 Heating Blocks

Hőmérséklet stabilitás : ± 1 °C EN,ISO EPA metódusoknak megfelel

Kezelőfelület : 3 softkeys

Kezelőfelület nyelve: Angol, Francia, Német, Olasz, Spanyol, Holland, Svéd, Lengyel

Kézikönyv nyelvek: Angol, Francia, Német, Olasz, Spanyol, Holland, Svéd, Dán, Lengyel

Kijelző felbontás: 5 x 7 dot matrix

Kijelző méret: 2 x 16 character

Kijelző típus: LCD



Küvetták száma: 15 x 16 mm átmérő

Max. működési páratartalom: 90 %

Működési hőmérséklet tartomány: 10 - 45 °C

Súly: 2,8 kg

Tárolási feltételek: -40 - 60 °C
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