
1200-S sc Digitális pH szenzor SC vezérlőhoz
Termékszám: LXV426.99.10001

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül

1200-S sc: kombinált digitális pH elektróda

Bemerülő szonda szennyvízhez, beépített AS elektronikával és cserélhető pH kombinált elektródával, 10 m kábellel

Kíváló minőségű kombinált elektróda

Elektróda perforált membránnal és gél elektrolittal

Alacsony karbantartási igény

SC vezérlőhöz csatlakoztatható

Műszaki adatok

Anyag: Rozsdamentes acél

Áramlás: Max. 4 m/s

Átmérő: 42 mm

Borítás besorolás: IP68

Felszerelési mód: Bemerülő cső, lánc

Garancia: 24 hónap

Hőmérséklet érzékelő: PT100

Hossz: 504 mm

Ismételhetőség: ± 0.5 %

Kábel hossz: 10 m erősen kábelezett, poliuretán

Kalibrációs módszer: Egy vagy két pont, standard puffer oldat (automatikus), egy vagy két pont, összehasonlító mérés

Kommunikáció: MODBUS

Méréstartomány: 0 - 14 pH

Működési hőmérséklet tartomány: -5 - 50 °C

Nedvesített anyagok: Stainless steel, Polyurethane, PPS

Nyomástartomány: 2 bar

Paraméter: pH

Pontosság: ± 0,2 °C

Precizitás (RDS): ± 0.02 pH



Súly: < 1 kg

Tárolási feltételek: -20 °C - 60 °C

Válaszidő T90: < 2 min hőmérséklet

Szükséges tartozékok

• SC1000 kijelzőmodul  (Item LXV402.99.00001)
• SC4500 vezérlő, Prognosys, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül  (Item LXV525.99A11551)
• SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül 

(Item LXV525.99AA1551)
• SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, EU-csatlakozó  (Item LXV525.99CA1551)
• SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 1 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül  (Item LXV525.99A11501)
• SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 2 digitális érzékelő, 24 V DC, csatlakozó nélkül  (Item LXV525.99Z11551)
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